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1. Inleiding 
In verband met het mineralenaangiftesysteem (MINAS), 
waarbij binnen de landbouw de aan- en afvoergegevens 
van stikstof en fosfaat geregistreerd worden, zijn gege-
vens over de gemiddelde samenstelling en de spreiding 
in gehalten noodzakelijk. Een constante samenstelling 
van Betacal maakt het mogelijk om, op basis van histo-
rische gegevens, bij MINAS uit te gaan van forfaitaire 
gehalten. In dit kader zijn Betacalmonsters van cam-
pagne 2000 onderzocht. 
Bij voorjaarsaanwending is een belangrijk voordeel van 
Betacal ten opzichte van andere meststoffen de snelle 
werking door de hoge fijnheid van de kalkdeeltjes en 
de aanwezigheid van organische stof. Om de hoge fijn-
heid aan te tonen, is in de campagnemonsters eveneens 
de korrelgrootteverdeling bepaald. 
Verder is de werkingssnelheid van Betacal vergeleken 
met andere kalkmeststoffen met uiteenlopende fijnheid. 
De meting is uitgevoerd volgens de Europese (ontwerp) 
norm NEN-EN 13971. Deze methode is gebaseerd op 
de zogenaamde Sauerbeckmethode. Hiermee wordt de 
reactiviteit van kalkmeststoffen bepaald door de omzet-
tingssnelheid bij behandeling met zoutzuur te meten. 
Als maat voor de werkingssnelheid geldt het omzet-
tingspercentage na tien minuten. Hoe sneller de reactie 
hoe hoger de werkingssnelheid van de kalkmeststof in 
de grond. Als het omzettingspercentage groter is dan 
80%, dan wordt de betreffende kalkmeststof gezien als 
snel werkend. 
 
2. Werkwijze 

2.1 Samenstelling 
Voor de bepaling van droge stof, neutraliserende waarde 
(NW), stikstof, fosfaat en korrelgrootteverdeling is uit-
gegaan van representatieve campagnemonsters van alle 
Nederlandse suikerfabrieken, verzameld tijdens de 4e, 
7e en 10e campagneweek in 2000.  
 
2.2 Reactiviteit 
Bij de onderstaande, meest gangbare kalkmeststoffen is 
de NW en de reactiviteit bepaald: 
�� Betacal van de vijf Nederlandse suikerfabrieken, 

geproduceerd tijdens campagne 2000; 
�� Limkal; 
�� Dolokal; 
�� Dolokal-extra; 
�� Dolokal-supra; 

�� Miramag; 
�� Magkal. 
Voor bepaling van de NW en de reactiviteit van Beta-
cal is het materiaal vooraf gedroogd bij 40°C, geduren-
de minimaal 48 uur. Bij de overige kalkmeststoffen zijn 
de NW en de reactiviteit gemeten in het materiaal als 
zodanig. 
Als maat voor de reactiviteit is het omzettingspercen-
tage na tien minuten bepaald. 
In de Betacalmonsters van campagneweek 7 en de ove-
rige kalkmeststoffen is het omzettingspercentage niet 
alleen bepaald na tien minuten, maar ook na ½, 1, 2, 3, 
5 en 7½ minuten. De analyses voor de reactiviteit zijn 
in viervoud uitgevoerd. 
 
3.  Resultaten 

3.1 Samenstelling 
Tabel 1 geeft een overzicht van de korrelgrootteverde-
ling, de NW en het drogestof-, fosfaat- en stikstofgehal-
te van Betacalmonsters van de 4e, 7e en 10e campagne-
week in 2000. 
Opgemerkt dient te worden dat het hierbij gaat om vers 
geproduceerde Betacal. Voor aflevering kan de Betacal 
met lage drogestofgehalten worden aangepast aan de 
specificaties.  
De resultaten bevestigen de grote fijnheid van Betacal. 
Alle monsters voldeden ruimschoots aan de gegaran-
deerde fijnheid van meer dan 95% kleiner dan 0,16 
mm. Gemiddeld is zelfs meer dan 96% kleiner dan 
0,063 mm.  
De gehalten aan fosfaat en stikstof van de in 2000 ge-
produceerde Betacal lagen gemiddeld iets boven de ge-
hanteerde forfaitaire gehalten voor MINAS. 
 
3.2 Reactiviteit 
In tabel 2 is voor de diverse kalkmeststoffen de reacti-
viteit als percentage omzetting na tien minuten ver-
meld. Bij Betacal betreft het de gemiddelde resultaten 
van de drie weekmonsters per fabriek. 
In de tabel zijn tevens gegevens opgenomen over de 
NW, de fijnheid en het magnesiumgehalte. Voor de 
fijnheid van de onderzochte kalkmeststoffen is het ge-
wichtspercentage deeltjes kleiner dan 0,16 mm ver-
meld. Alleen bij Betacal zijn het de gemeten waarden. 
Bij de overige kalkmeststoffen betreft het de percenta-
ges die door de producenten zijn gegarandeerd. Voor 
het magnesiumgehalte is eveneens uitgegaan van de 
specificaties van de producenten. Het gehalte is vervol-
gens omgerekend naar g MgO per 100 g NW.  
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Tabel 1. Korrelgrootteverdeling, droge stof, NW, stikstof en fosfaat van Betacal verzameld tijdens campagneweek 4, 
7 en 10 in 2000. 

korrelgrootteverdeling 
(%) 

herkomst campagne- 
week 

<0,5 mm <0,3 mm <0,15 mm <0,063 mm 

droge stof 
 (%) 

NW 
(%CaO) 

P2O5 
(%) 

N 
(%) 

Breda 4 
7 

10 

100,0 
99,6 
99,8 

99,9 
99,3 
99,5 

99,7 
98,2 
98,1 

97,7 
95,5 
95,5 

47,8 
48,2 
45,8 

18,2 
18,0 
17,2 

0,84 
0,84 
0,91 

0,23 
0,25 
0,27 

Dinteloord 4 
7 

10 

98,7 
99,7 
99,9 

97,0 
99,7 
99,6 

96,7 
99,6 
99,1 

94,3 
98,8 
97,1 

47,7 
42,3 
49,5 

18,8 
16,7 
19,5 

0,88 
0,78 
0,89 

0,21 
0,21 
0,26 

Groningen  4 
7 

10 

98,9 
99,7 
99,9 

98,4 
99,7 
99,9 

98,2 
99,3 
99,5 

97,7 
98,0 
98,1 

65,9 
68,0 
67,5 

26,4 
27,8 
28,3 

1,22 
1,28 
1,26 

0,34 
0,37 
0,38 

Puttershoek 4 
7 

10 

98,9 
99,9 
99,0 

98,7 
99,7 
98,5 

96,3 
99,4 
97,6 

94,2 
97,8 
95,8 

48,1 
46,9 
47,8 

19,7 
19,7 
20,2 

0,88 
0,92 
0,89 

0,21 
0,23 
0,25 

Vierverlaten 4 
7 

10 

99,3 
99,8 
99,6 

97,4 
99,3 
98,9 

96,8 
98,7 
97,6 

94,5 
96,5 
95,1 

46,8 
45,1 
45,3 

18,8 
18,0 
18,7 

0,92 
0,90 
0,91 

0,23 
0,23 
0,25 

 
Tabel 2. Onderzochte kalkmeststoffen met bijbehorende neutraliserende waarde (NW), fijnheid, magnesiumgehalte 

en reactiviteit (percentage omzetting na tien minuten).  

kalkmeststof NW 
(% CaO) 

fijnheid, <0,16 mm 
(%) 

magnesiumgehalte 
(g MgO/100 g NW) 

omzetting 
(% na 10 minuten) 

Betacal: 
Breda 

Dinteloord 
Groningen 

Puttershoek 
Vierverlaten 

Limkal 
Dolokal 
Dolokal-extra 
Dolokal-supra 
Miramag 
Magkal 

 
36 
38 
40 
40 
39 
50 
54 
57 
56 
54 
53 

 
98 
98 
99 
98 
98 
50 
90 
90 
90 
98 
80 

 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
9 

18 
34 
35 
32 

 
100 
100 
100 
100 
100 

94 
84 
67 
39 
29 
47 

 
Uit tabel 2 blijkt dat Betacal na tien minuten volledig is 
omgezet. Naast Betacal hadden alleen Limkal en Dolo-
kal een omzettingspercentage hoger dan 80. Bij de ove-
rige onderzochte kalkmeststoffen varieerde het omzet-
tingspercentage van 29 voor Miramag tot 67 voor 
Dolokal-extra. Uit de resultaten blijkt dat vooral het 
magnesiumgehalte bepalend is voor de werkingssnel-
heid: een hoog magnesiumgehalte betekent een geringe 
werkingssnelheid. 

In figuur 1 is weergegeven hoe de omzetting verliep 
tijdens de reactietijd. 
Uit de figuur blijkt dat Betacal verreweg de snelst 
werkende kalkmeststof is. Al na één minuut was meer 
dan 90% omgezet.  
De resultaten bevestigen de stelling dat Betacal een 
zeer geschikte kalkmeststof is als een snelle werking 
gewenst is, zoals bij voorjaarstoediening.  
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Figuur 1. Reactiesnelheid van uiteenlopende kalkmeststoffen volgens NEN-EN 13971. 
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